
市管市政设施维修工程抽样检测项目报价要求

一、抽样检测目的、流程及要求（报价单位必须实质上响应）：

根据市管市政设施维修项目的特点，我中心按实际需求对2022年度市管市政设施维修项目进行抽查检测，用以参考评价各项目施工单位工程质量依据。

询价流程：

1、询价单位不少于3家。如实质性响应的供应商只有2家的，形成有效竞争，经评标小组（中心领导、相关业务处室组成）论证认为“采购文件没有不合理条款”的，可以继续进行采购活动。参加采购或者对采购文件作出实质性响应的供应商只有1家的，按单一来源，由评标小组与供应商谈判定价。

2、确认参与报价的单位按邀请通知要求提供报价文件，报价文件盖章封口邮寄发包人，发包人组织评标小组，现场拆封进行评标工作。评标方式：评标小组审核各报价单位资格并综合各单位下浮率报价情况计算检测项目单价，以最低价确定中标单位，最低报价相同的，采取随机抽取确定；

3、公示后发中标通知并签订检测合同。

抽样检测要求：

报价内容应包含（但不限于）以下项目：

路基路面（平整度、取芯、摩擦系数）；
沥青骨料鉴定（须具有相应鉴定资质，第三方合作的须提供相关证明材料，单价按实际报价下浮后不做调整）；

报价清单未尽检测项目，实施过程中如有增加，参照浙江省交通建设工程质量检测和工程材料试验收费标准2013版（浙价服[2013]264号）按中标下浮率下浮。
检测单位要求：

具有省级及以上计量主管部门颁发的含有检验检测机构资质认定的CMA计量认证证书；

具有省（部）级及以上有关部门颁发的工程质量检测机构资质。

报价参考《浙江省交通建设工程质量检测和工程材料试验收费标准》2013版(浙价服〔2013〕264号)并结合本地实际收费情况。

中标单位签订检测合同前，需提供沥青骨料鉴定第三方合作单位资质证明，经发包人资格审查后签订检测合同。
检测服务及合同金额：

抽样检测项目根据市管市政设施维修项目进度和我中心工作联系单，分批次现场抽样检测，抽样检测分为送样检测和现场检测。1、送样检测：由我中心、建设单位及承接单位共同现场抽样，按规范办理取样手续，抽检样品送至承接单位检测室进行检测。2、现场检测：承接单位根据中心提供项目情况及双方协商的检测计划安排现场检测。
最终按实际检测内容和数量结算，合同服务周期至2022年12月底止，合同总价以90000元控制。

二、报价文件组成：

1.已标价的报价清单（附件一） 

2.报价单位综合情况一览表（附件二）

3.资质证明及其他：有效营业执照 （复印件盖公章）、省（部）级及以上有关部门颁发检测机构资质（复印件盖公章）、省级及以上计量主管部门颁发的CMA计量认证证书（复印件盖公章）；


